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* Arquivo: stackTAD2.c

* Versdo : 1.0

* Data : 2024-10-16 16:53

*

Este arquivo implementa a interface stackTADl.h. Nesta implementacdo o stack
ndo terd tamanho fixo maximo, ou seja, se ele ficar cheio serd dinamicamente
aumentado de tamanaho para abrigar os novos elementos a serem inseridos. A
implementacdo, em tese, € independente do tipo de dado do elemento armazenado
no stack, que foi definido na interface com o nome de "elementoT", mas na
pratica isso ndo ocorre nesta implementacdo: em alguns subprogramas o
tratamento de erro depende do tipo "double" (o padrdo da interface) para
retornar valores apropriados. Isso pode ser melhorado em implementag¢des
finais. A estrutura de dados escolhida para armazenar os dados é um array.

Baseado em: Programming Abstractions in C, de Eric S. Roberts.
Capitulo 8: Abstract Data Types (pg. 327-347).

Prof.: Abrantes Aratjo Silva Filho (Computacdo Raiz)
www.computacaoraiz.com.br
www.youtube.com.br/computacaoraiz
github.com/computacaoraiz
twitter.com/ComputacaoRaiz
www.linkedin.com/company/computacaoraiz
www.abrantes.pro.br
github.com/abrantesasf
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/*** TITncludes: ***/

#include "genlib.h"
#include "math.h"
#include "stackTAD1.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/*** Constantes Simbdélicas: ***/
/**

* CONSTANTE: TAMMAX

*

Esta constante especifica o tamanho méximo de espagco a ser alocado para o
array que armazenard os elementos do stack. Se o usudrio fizer um push de
elementos além deste limite, receberd um erro. Se TAMMAX estiver definido
como O (zero), indica que o array é dindmico e nd&o tem tamanho maximo
limitante. Se o array é dindmico, TAMINI indica o tamanho inicial.

/

% ok X %

#define TAMMAX 0
#define TAMINI 2

/*** Declaracbes de subprogramas ***/
static void aumentar_stack (stackTAD stack);
/*** Tipos de Dados: ***/

/**
* TIPO: stackTCD
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O tipo stackTCD é a representacdo concreta do tipo abstrato de dado stackTAD
definido na interface. Nesta implementacdo os elementos serdao armazenados em
um array. Como a definicdo do stackTCD aparece apenas na implementacdo, e nao
na interface, podemos alterar esta definicdo a vontade, desde que a interface
ndo seja alterada e o comportamento do stack seja mantido. A varidvel inteira
"contagem" manterd o numero atual de elementos no stack, e a varidvel inteira
"tamanho" manterd o tamanho atual do stack (que pode ser aumentado de forma
dindmica durante o andamento do programa) .

/

X% o o X o X % X

struct stackTCD

{
elementoT *dados;
int contagem;
int tamanho;

}i

/*** Defini¢cbes de Subprogramas (comportamentos) : ***/

* FUNCAO: criar_stackTAD
* Uso: stackTAD = criar_stackTAD( );

* Aloca memdéria suficiente para um stackTCD e retorna um ponteiro para esse
objeto, através do tipo abstrato stackTAD. Retorna NULL se ndo for possivel
* alocar a memdria.
*/
stackTAD criar_stackTAD (void)
{
stackTAD S = malloc(sizeof (struct stackTCD));
if (S == NULL)
{
fprintf (stderr, "Erro: ndo foi possivel alocar o stack.\n");
return NULL;
}
S—>dados = malloc (sizeof (elementoT) * TAMINI) ;
if (S—->dados == NULL)
{
fprintf (stderr, "Erro: impossivel alocar array dindmico para stack.\n");
return NULL;
}
S—>contagem = 0;
S—>tamanho = TAMINTI;
return S;

*

PROCEDIMENTO: remover_stackTAD
Uso: remover_stackTAD (&stackTAD) ;

* X

Ao receber um PONTEIRO para um stackTAD, ou seja, um ponteiro para um
ponteiro para stackTCD, libera a memdéria alocada para o stackTCD e atribui
NULL para o ponteiro original (para evitar dangling pointer). Se o
ponteiro original j& aponta para NULL, ndo faz nada.

/

* % ok X %

void remover_stackTAD (stackTAD *stack)

{
if (*stack != NULL)
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free((*stack)-—->dados) ;
(*stack) ->dados = NULL;
free (*stack);

*stack = NULL;

}

/**
* PROCEDIMENTO: push
* Uso: push(stack, elemento);

* Este procedimento coloca o elemento especificado no topo do stack. Se o stack
* estiver cheio, duplica o tamanho antes da insercéo.

*/

void push (stackTAD stack, elementoT elemento)
{
if (stack == NULL)
fprintf (stderr, "Erro: push em stack null.\n");

if (stack->contagem == stack->tamanho)
aumentar_stack (stack) ;

stack—->dados[stack—->contagem++] = elemento;

}

/**
* FUNCAO: pop
* Uso: elemento = pop(stack);

* Retorna o elemento do topo da pilha, ou o valor NAN ("Not a Number") em caso
* de erro (situagdo na qual uma mensagem de erro apropriada também é exibida).

*/

elementoT pop (stackTAD stack)
{ if (stack == NULL)
{ fprintf (stderr, "Erro: pop em stack null.\n");
return NAN;
élse if (vazia(stack))

{

fprintf (stderr, "Erro: stack vazio.\n");
return NAN;
}

return stack->dados[--stack->contagem];

}

/**
PREDICADOS: wvazia, cheia
* Uso: if (vazia(stack))
* if (cheia(stack))

*

Estes predicados retornam TRUE caso a pilha esteja vazia ou cheia,
respectivamente. Se o stack for dindmico, ou seja, sem um tamanho méximo
pré-definido, o predicado "cheia" sempre retornard FALSE.

* ot

*/
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bool vazia (stackTAD stack)
{
if (stack == NULL)
{
printf ("Erro: stack null.\n");
exit (1) ;
}

return (stack->contagem == 0);

}

bool cheia (stackTAD stack)

{
return FALSE;

}
/**

*

FUNCAO: tamanho
Uso: n = tamanho (stack);

* X

* Retorna o tamanho do stack. Situacdes:
*

* TAMMAX > 0: se tamanho limitado;

* TAMMAX = 0: se tamanho ilimitado;
* -1 : se ocorrer algum erro.
*/

long int tamanho (stackTAD stack)

{
if (stack == NULL)
{
fprintf (stderr, "Erro: tamanho de stack null.\n");
return -1;

}
return (long int) TAMMAX;

}

/**
* FUNCAO: gtd_elementos
* Uso: n = gtd_elementos (stack);

* Esta funcgdo retorna a quantidade de elementos atualmente dentro da pilha,
* ou -1 se ocorrer algum erro.

*/

long int gtd_elementos (stackTAD stack)
{
if (stack == NULL)
{
fprintf (stderr, "Erro: gtd_elementos de stack null.\n");
return -1;

}

return (stack—->contagem) ;

}
/**
* FUNCAO: espaco_restante
* Uso: n = espaco_restante(stack);

* Retorna a quantidade de espago restante na pilha. Se a pilha é dinémica,
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* retorna 0; se houver algum erro, retorna -1.

*

* TODO: o retorno 0 (zero) pode indicar tanto uma pilha dindmica sem limite

* pré-definido, ou uma pilha cheia. Isso estd errado, é preciso ajustar

* esse comportamento.

*

/

#ifdef debug
long int espaco_restante (stackTAD stack)
{
if (stack == NULL)
{
fprintf (stderr, "Erro: espaco_restante de stack null.\n");
return -1;

}
else if (TAMMAX == 0)
return O;

return (TAMMAX - stack—->contagem) ;
}

#endif
/**

* FUNCAO: ver_elemento

* Uso: elemento = ver_elemento (stack, posicao);

*x -

* Retorna o elemento que estd em uma determinada posicgdo do stack, mesmo que
ndo seja o topo, SEM fazer nenhum pop do stack. Se houver algum erro é

* retornado o valor NAN (Not a Number).

*/

#i1ifdef debug
elementoT ver_elemento (stackTAD stack, int posicao)
{
if (stack == NULL)
{
fprintf (stderr, "Erro: ver_elemento de stack null.\n");
return NAN;
}
else if (vazia(stack))

{

fprintf (stderr, "Erro: stack vazio.\n");
return NAN;
}

else if (posicao < 0 || posicao >= stack->contagem)

{
fprintf (stderr, "Erro: posicdo invalida.\n");
return NAN;

}

return (stack->dados[posicaol);

}
#endif

/**
* PROCEDIMENTO: imprimir_stack
* Uso: imprimir_stack(stack, limite);

* Imprime os elementos da pilha, até um certo limite.

*/
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#ifdef debug
void imprimir_stack (stackTAD stack, int limite)

{

}

if (stack == NULL)

fprintf (stderr, "Erro: imprimir_stack de stack null.\n");
else if (vazia(stack))

fprintf (stderr, "Erro: stack estd vazio.\n");

else if (limite < O || limite > stack->contagem)
limite = stack—->contagem;
for (int i = 0; 1 < stack->contagem && i < limite; i++)

printf ("$g\n", (double) stack->dados[i]);

#endif

/*
*
*

*

* % X % ot

*

PROCEDIMENTO: aumentar_stack
Uso: aumentar_stack (stack);

Este procedimento recebe um stackTAD e dobra o tamanho do array utilizado
para armazenar os elementos. Depois disso, copia todos os elementos do

array antigo e retorna o novo array preenchido e expandido. Nao é exportado

na interface. O array anterior é desalocado.

/

static void aumentar_stack (stackTAD stack)

{

elementoT *temp;
int novo_tamanho = stack—->tamanho * 2;

temp = realloc(stack->dados, sizeof (elementoT) * novo_tamanho);
if (temp == NULL)
{
fprintf (stderr, "Erro: impossivel aumentar stack!\n");
exit (1) ;
}

stack—->dados = temp;
stack—->tamanho = novo_tamanho;



